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AFB ENERGY
إیھ إف بي إنیرجي

 الغرض التأسیسي الخاص بنا
 لقد قمنا بتبنيّ فلسفة القائد العظیم أتاتورك كشعار لنا، والتي جسّدھا بھذه الكلمات: "أولئك الذین قرروا عدم

 الراحة لا یتعبون أبداً". لذلك، وعلى دربنا المیمون، قمنا أولاً بتحضیر الوثائق التي تؤكد امتثالنا للمعاییر
 الدولیة من خلال استحقاقنا لشھادات اختبار النوع و/أو التحقق منھ، ووضعنا نصُُب أعیننا الھدف بأن نصبح

أكبر مُصَنِعّ للوحات الجھد المنخفض في تركیا، ومن بعدھا أن نصبح لاعباً منافساً في الأسواق العالمیة
 إن التزامنا اتجاه بلدنا ھو الذي دفعنا إلى تنمیة القوى العاملة لشركتنا وبلدنا والسعي إلى زیادتھا من خلال

.تدریب وتأھیل مھندسینا وعمالنا ورفدھم بكفاءات جدیدة

.



...نحن نسیر على خُطاك



فھرس المحتویات

الملف التعریفي للشركة
من نحن، رؤیتنا، مھمتنا ورسالتنا 

شھادات الجودة لدینا

شھادات اختبار النوع لدینا

المؤسسات التي نعمل معھا

منتجاتنا
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لوحات مفاتیح أرضیة عمودیة منخفضة الجھد
(فولاذ مجلفن مسبقاً وآخر مقاوم للصدأ)

(فارغة)

(مجمعة) لوحات مفاتیح أرضیة عمودیة منخفضة الجھد
(فولاذ مجلفن مسبقاً وآخر مقاوم للصدأ)

لوحات مفاتیح التحكم بالمحركات الكھربائیة

/eVArQ لوحات مفاتیح تعویض
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لوحات مفاتیح تعویض دینامیكیة(الدینامیكیة) _

لوحات توزیع الطاقة الشمسیة

،لوحات مفاتیح تعویض ثابتة، قابلة للسحب
أو بشكل مقبس، نظام ھجین 
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لوحات الجھد المنخفض المثبتة على سطح الحائط أو بداخلھ

لوحات الجھد المنخفض المثبتة على سطح الحائط أو بداخلھ

لوحات مفاتیح داخلیة من نوع بیندا

الفئةصنادیق التوزیع المیدانیة من النوع بیندا
صنادیق التوزیع المیدانیة من النوع بیندا

/-A
B-

صنادیق التوزیع المیدانیة من النوع بیندا
 الخاصة بلوحة التشغیل الآلي لقیاس الجھد المنخفض

لوحات مفاتیح إضاءة من نوع بیندا

كیلو فولت1محطات الصفائح الفولاذیة باستطاعة 

خزانات صفائح فولاذیة من النوع الخاص
(خزانة محول من النوع الجاف، إلخ)

 تصنیع قطع الصفائح المعدنیة 

 المراجع المُمیزّة

 المراجع المُمیزّة

كیلو فولت11محطات الصفائح الفولاذیة باستطاعات 
كیلو فولت/ 36كیلو فولت / 24

(Penda)

(Penda)

(Penda)

(Penda)

(Penda)الفئة

(Penda)

(فارغة)

(مجمعة)

EATON xEnergy
لوحة مفاتیح الجھد المنخفض من شراكة أنظمة
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24 لوحات مفاتیح خارجیة من نوع بیندا 4B



.لسنا بحاجة إلاّ إلى أمرٍ واحد؛ أن نكون مجتھدین
مصطفى كمال أتاتورك



 انطلاقاً من نظام یرتكز على البیانات وقابل للقیاس والتقییم، نضع في أولویاتنا التصنیع
 بكفاءة عالیة وبأقل تكلفة ممكنة لتلبیة احتیاجات العملاء ومتطلباتھم بما یتماشى مع

 دینامیات السوق. إن تلك ھي رغبتنا وما یصبو إلیھ جھدنا ومبدأنا في أن ننقل علامة إیھ
إف بي

 تتمثل رؤیتنا بشكل أساسي في أن نصبح أكبر شركة مصنعة للوحات مفاتیح الجھد المنخفض في
 تركیا. ھدفنا وأولویتنا الرئیسیة ھو تمثیل شركتنا وبلدنا بأفضل طریقة في الأسواق العالمیة، مع

.قدرتنا على تقدیم حلول سریعة وجودة عالیة

الملف التعریفي للشركة

من نحن

مھمتنا ورسالتنا

رؤیتنا

(ABF Energy Engineering Ltd. Co) 

(AFB)التجاریة إلى النقطة التي ترتبط فیھا بمعاییر الجودة العالیة والإنتاج الموثوق
.عامًا من العملفیھ مع خبرتنا التي تبلغ  20

.

في عام
.6,500المنخفض في مساحة مغلقة تبلغ 

وھي شركة ھندسیة متخصصة في تصنیع لوحات مفاتیح الجھد  2001
تأسست شركة إیھ إف بي إنیرجي الھندسیة المحدودة



شھادات الجودة لدینا



شھادات الجودة لدینا

 شھادة نموذج المنفعة التي تم الحصول علیھا من
 المعھد التركي لبراءات الاختراع للوحات مفاتیح

 التعویض المعیاریة من نوع المقابس والقابلة
 للسحب، لیس فقط لخصائصھا المیكانیكیة، ولكن

أیضاً لخصائصھا الكھربائیة

 تم الحصول على شھادة تسجیل التصمیم من معھد
 براءات الاختراع التركي للوحات الخارجیة من

نوع          ، والتي تم تجمیعھا بشكل كامل.ا

.

IP54



مفاتیح مع شھادة اختبار النوع
وحات 

ل

IE
C 

614
39-1 / 2 & IEC 62208

مفاتیح مع شھادة اختبار النوع
وحات 

ل

IEC

 62208 & IEC 60670

مفاتیح مع شھادة اختبار النوع
وحات 

ل

IEC 61439-1 / 5

مصادقة

IEC

 60890 & IEC 60865

س الكھربائي
مع شھادة اختبار خطأ القو

یح 
فات

ت م
حا

لو

IEC 61641

مفاتیح مع شھادة الاختبار الزلزالي
ت 

وحا
ل

IEC 60068-3-3

شھادات اختبار النوع لدینا

مدة
المعت

معامل الاختبار المستقلة 
امل الاختبار المستقلة المعتمدة

مع



عونلا رابتخا ةقيثو

نوع لوحة المفاتیح
 لوحة مفاتیح خالیة

لوحة +
IEC 62208
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مجمعة بالمسامیر بشكل كامل لوحة مفاتیح IP 41
مجمعة بالمسامیر بشكل كامل لوحة مفاتیح IP 55
www.lvt.com.tr/rapor/20-1367-R1-N1-1مجمعة بالمسامیر بشكل كامل لوحة مفاتیح

www.lvt.com.tr/rapor/20-1371-R1-N1-1

https://allianzteknik.com.tr/tr/rapor-sorgulama

عن طریق المصادقة
عن طریق المصادقة
عن طریق المصادقة
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https://www.lvt.com.tr/belge/115-19-0008-61439-14/R00 
https://www.lvt.com.tr/belge/115-19-0008-61439-18/R00 
https://www.lvt.com.tr/belge/115-19-0008-61439-16/R00 
https://www.lvt.com.tr/belge/115-19-0008-61439-15/R00 
https://www.lvt.com.tr/belge/115-19-0008-61439-17/R00 
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16-0701-R03-N01-01
18-0307-R00-N01-01
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www.lvt.com.tr/rapor/19-1015-R5-N01-01D 
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LVT.D.16-0291-R.02-01
LVT.D.16-0281-R.02-01
LVT.D.16-0282-R.02-01
LVT.D.16-0283-R.02-01

LVT.12-0356-R.00
LVT.12-0339-R.01
K.D.11-0283-R.00

15-0858-R01-N01-01
LVT.12-0358-R.00

15-0892-R01-N01-01

https://www.lvt.com.tr/belge/115-19-0008-61439-01/R00 
https://www.lvt.com.tr/belge/115-19-0008-61439-02/R00 
https://www.lvt.com.tr/belge/115-19-0008-61439-03/R00 
https://www.lvt.com.tr/belge/115-19-0008-61439-06/R00 
https://www.lvt.com.tr/belge/115-19-0008-61439-04/R00 
https://www.lvt.com.tr/belge/115-19-0008-61439-07/R00 
https://www.lvt.com.tr/belge/115-19-0008-61439-05/R00 

https://www.lvt.com.tr/belge/115-19-0008-61439-08/R00 
https://www.lvt.com.tr/belge/115-19-0008-61439-09/R00 
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069-17-0019-61439-01/R00
069-17-0019-61439-02/R00

www.lvt.com.tr/rapor/20-1368-R1-N4-4
www.lvt.com.tr/rapor/20-1368-R1-N3-3
www.lvt.com.tr/rapor/20-1368-R1-N2-2
www.lvt.com.tr/rapor/20-1368-R1-N1-1
www.lvt.com.tr/rapor/20-1700-R0-N1-1
www.lvt.com.tr/rapor/20-1372-R1-N1-1
www.lvt.com.tr/rapor/20-1699-R1-N1-1
www.lvt.com.tr/rapor/20-1373-R1-N1-1
www.lvt.com.tr/rapor/20-1702-R0-N1-1

www.lvt.com.tr/rapor/19-0989-R02-N1-1

IP 66
مجمعة بالمسامیر بشكل كامل لوحة مفاتیح IP 41
مجمعة بالمسامیر بشكل كامل لوحة مفاتیح IP 55
لوحة مفاتیح

لوحة مفاتیح عالمیة لجمیع المفاتیح ذات استطاعة تصل إلى 40 واط ( أصغر حجم
لوحة مفاتیح عالمیة لجمیع المفاتیح ذات استطاعة تصل إلى 250 واط ( أصغر حجم

لوحة مفاتیح مع مفتاح رئیسي 160 آمبیر (أصغر حجم

مجمعة بالمسامیر بشكل كامل IP 66

IEC 61439/1-2
IEC 61439/1-2
IEC 61439/1-2
IEC 61439/1-2
IEC 61439/1-2
IEC 61439/1-2
IEC 61439/1-2
IEC 61439/1-2
IEC 61439/1-2
IEC 61439/1-2

IEC 61439/1-2 من أجل التطبیقات المخصصة
IEC 61439/1-2 من أجل التطبیقات المخصصة

IEC 60068-3-3
IEC 61641

IEC61439/1-5
IEC61439/1-5
IEC61439/1-5
IEC61439/1-5
IEC61439/1-5
IEC61439/1-5
IEC61439/1-5
IEC61439/1-5

IEC61439/1-5
IEC61439/1-5
IEC61439/1-5

IEC61439/1-5

IEC61439/1-5
IEC61439/1-5
IEC61439/1-5
IEC61439/1-5
IEC61439/1-5
IEC61439/1-5
IEC61439/1-5
IEC61439/1-5
IEC61439/1-5
IEC61439/1-5

( KIBTEK) ھیئة كھرباء قبرص التركیة

(MEDAŞ) شركة میرام لتوزیع الكھرباء

(SEDAŞ) شركة صقاریا لتوزیع الكھرباء

(ENERJISA) شركة إنرجیسا للطاقة

أغراض عامة

 تطبیقات مخصصة
لوحة مفاتیح مثبتة
لوحة مفاتیح مثبتة
لوحة مفاتیح مثبتة
لوحة مفاتیح مثبتة
لوحة مفاتیح مثبتة
لوحة مفاتیح مثبتة
لوحة مفاتیح مثبتة
لوحة مفاتیح مثبتة
لوحة مفاتیح مثبتة
لوحة مفاتیح مثبتة
لوحة مفاتیح مثبتة
لوحة مفاتیح مثبتة
لوحة مفاتیح مثبتة
اختبارات خاصة
اختبارات خاصة

شركة توزیع الكھرباء التركیة
(TEDAŞ)

تطبیقات مخصصة
صنعت من أجل شركات
توزیع الكھرباء للمرافقِ 

(GP) 
(PD) 

شھادات الاختبارالوصفالرقم المعیاري

(
(

(
)لوحة مفاتیح مع مفتاح رئیسي 160 آمبیر (أكبر حجم

(SIEMENS)كیلو آمبیر، سیمنز4B66آمبیر، النموذجلوحة مفاتیح أرضیة عمودیة، عامة ،، 4000
(EATON)كیلو آمبیر، إیتون4B66آمبیر، النموذجلوحة مفاتیح أرضیة عمودیة، عامة ،، 4000
(FEDERAL)كیلو آمبیر، فیدرال4B66آمبیر، النموذجلوحة مفاتیح أرضیة عمودیة، عامة ،، 4000
(SIEMENS)كیلو آمبیر، سیمنز4B50آمبیر، النموذجلوحة مفاتیح أرضیة عمودیة، عامة ،، 2500
(EATON)كیلو آمبیر، إیتون4B50آمبیر، النموذجلوحة مفاتیح أرضیة عمودیة، عامة ،، 2500
(ABB)كیلو آمبیر، إي بي بي4B50آمبیر، النموذجلوحة مفاتیح أرضیة عمودیة، عامة ،، 2500
(SIEMENS)كیلو آمبیر، سیمنز4B40آمبیر، النموذجلوحة مفاتیح أرضیة عمودیة، عامة ،، 1600
(EATON)كیلو آمبیر، إیتون4B40آمبیر، النموذجلوحة مفاتیح أرضیة عمودیة، عامة ،، 1600
لوحة مفاتیح أرضیة عمودیة، عامة

لوحات توزیع الطاقة الشمسیة
اختبار زلزالي، النموذج

اختبار إنرجیسا النموذج
لوحة مفاتیح جھد منخفض من النوع الخارجي
لوحة مفاتیح جھد منخفض من النوع الخارجي
لوحة مفاتیح جھد منخفض من النوع الخارجي
لوحة مفاتیح جھد منخفض من النوع الخارجي
لوحة مفاتیح جھد منخفض من النوع الخارجي
لوحة مفاتیح جھد منخفض من النوع الخارجي
لوحة مفاتیح جھد منخفض من النوع الخارجي

كیلو فولت آمبیر50
كیلو فولت آمبیر100
كیلو فولت آمبیر160
كیلو فولت آمبیر160
كیلو فولت آمبیر250
كیلو فولت آمبیر250
كیلو فولت آمبیر400

مع مدخل  قاطع دارة علبة مصبوبكیلو فولت آمبیر400لوحة مفاتیح جھد منخفض من النوع الداخلي

میلي ثانیة,500كیلو فولت45اختبار القوس الداخلي

)كیلو فولت،كیلو فولت 1 0.4)
4B

2B
4المنطقة

آمبیر، النموذج

لوحة كھربائیة معزولة

4B40كیلو آمبیر، إي بي بي(ABB) ،، 1600
(MAKEL)آمبیر، ماكیللوحة مفاتیح أرضیة عمودیة، عامة ،1600
(MAKEL)آمبیر، ماكیللوحة مفاتیح أرضیة عمودیة، عامة ،630

)( ،،، K=2, G=1.5, D=1, α=1,ξ=%5أقل من الطاقة، 3 محاور

–  

كیلو فولت آمبیر400لوحة مفاتیح جھد منخفض من النوع الداخلي
لوحة مفاتیح جھد منخفض من النوع الداخلي 630 كیلو فولت آمبیر

لوحة مفاتیح جھد منخفض من النوع الداخلي 1000 كیلو فولت آمبیر

لوحة مفاتیح جھد منخفض من النوع الداخلي 1250 كیلو فولت آمبیر

لوحة مفاتیح جھد منخفض من النوع الداخلي 1600 كیلو فولت آمبیر
صندوق توزیع میداني منخفض الجھد من النوع

-Bآمبیر من النوع5x160آمبیر(250)صندوق توزیع میداني عمودي لقاطع مفتاح الصمام الكھربائي
-Bآمبیر من النوع5x150آمبیر(250-250-400       )صندوق توزیع میداني عمودي لقاطع مفتاح الصمام الكھربائي

آمبیر(400-400       )صندوق توزیع میداني عمودي لقاطع مفتاح الصمام الكھربائي

آمبیر

آمبیر 2x2503x160آمبیر من النوعB-
-Bآمبیر من النوع10x160آمبیرآمبیر(400-400       )صندوق توزیع میداني عمودي لقاطع مفتاح الصمام الكھربائي

مع مدخل قضیب توزیع (باسبار) مباشر –  

A-

كیلو فولت آمبیر-1 250من النوع CTP صندوق

كیلو فولت آمبیر-3 250من النوع CTP صندوق

400 لوحة التشغیل الآلي لقیاس الجھد المنخفض

لوحة إضاءة

آمبیرلوحة جھد منخفض من النوع الداخلي 1600
(x 450 x 1000 100 + 1900)كیلو فولت آمبیر400

(x 450 x 1300 100 + 1900)كیلو فولت آمبیر400

(x 450 x 1600 100 + 1900)كیلو فولت آمبیر630
صندوق عدّاد

كیلو فولت آمبیر مع مخرج  قاطع مغناطیسي حراري لوحة جھد منخفض من النوع الخارجي 100
كیلو فولت آمبیر مع مخرج  قاطع مغناطیسي حراري لوحة جھد منخفض من النوع الخارجي 160

كیلو فولت آمبیر صندوق من النوع 250-2
كیلو فولت آمبیر مع مخرج  قاطع مغناطیسي حراري لوحة جھد منخفض من النوع الخارجي 250
كیلو فولت آمبیر مع مخرج  قاطع مغناطیسي حراري لوحة جھد منخفض من النوع الخارجي 400
كیلو فولت آمبیر مع مخرج  قاطع مغناطیسي حراري لوحة جھد منخفض من النوع الخارجي 630

كیلو فولت آمبیر – إنرجیسا مع مخرج  قاطع مغناطیسي حراريلوحة مفاتیح جھد منخفض من النوع الداخلي

لوحة صندوق من النوع

4-3صندوق توزیع میداني

(SDK-1) 2-

1600-

یتم عرض "قائمة اختبار النوع" التي قمتم بطلبھا من شركتنا أعلاه لأجل عملیة الفحص خاصتكم. یمكنكم الوصول إلى الوثائق التي تم الحصول علیھا من المختبر المعتمد من خلال الروابط التي تمّ تقدیمھا.ا
یمكنكم الاستفسار مباشرةً من المختبر، باستخدام "رقم المستند"، عن المستندات القدیمة التي تم تلقیھا قبل التبدیل إلى نظام الارتباط المخبري.ا

 ملاحظة 1: قامت شركتنا باختبار نوع كل من اللوّحات الفارغة والألواح الكاملة. ونظراً للمادة التالیة في المواصفة القیاسیة                        ، یجب إجراء الاختبارات المیكانیكیة وفقاً لمعیار اللوحة
الفارغة                             . ولدى شركتنا ھذه المستندات كذلك.ا

ملاحظة 2: یمكن لشركتنا أیضاً التحقق من الاختبارات وفقاً للمعاییر التالیة:ا

طریقة تقییم ارتفاع درجة الحرارة عن طریق الاستقراء،ا
 

(PTTA) IEC 61117 طریقة لقیاس تحمل الدارة القصیرة لقوة المعدات التي خضعت لاختبار النوع جزئیاً               .ا
IEC 60865 (التشوّه الحراري) تیارات الدارة القصیرة - حساب التأثیرات،

IEC 60890 مخطط التحكم والقواطع الكھربائیة ذات الجھد المنخفض،ا

IEC 61 439/1
IEC 62208: 2011

IEC 62208: 2011 عام: عند استخدام حاویة فارغة مطابقة للمواصفة                                ولم یتم تعدیل الحاویة لتقلیل أدائھا، لا یلزم تكرار اختبار الحاویة حتى 10.2.ا 10.2.1



المؤسسات التي نعمل معھا
البنیة التحتیة

الطرق السریعة
الأنفاق

الجسور
أنظمة السكك الحدیدیة

المطارات

محطات إنتاج الحدید والفولاذ
مرافق تخزین الغاز الطبیعي

نظم توزیع الطاقة في المناطق الصناعیة المنظمة

وسائل النقل

شركات توزیع الكھرباء للمرافِق

المرافق الصناعیة

الطاقة الشمسیة 
الغازٌ البیَولوجِيّ

الطاقة المتجددة

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

الغاز الحیوي)(



البنیة التحتیة

القطاع الخاص

المؤسسات التي نعمل معھا

الملاعب
المرافق الریاضیة الداخلیة

مساكن الطلاب

الصناعة العسكریة والدفاعیة

وزارة الصحة

وزارة العدل

وزارة الشباب والریاضة
•
•
•

الإدارة العامة للإسكان الجماعي (توكي)
عمل خاص أو تجارة خاصة

العقارات
مراكز التسوق

الفنادق
المصانع



منتجاتنا

1A

62208

-5

IP41 IEC 60529 IK10 النوع الداخلي
النوع الداخلي والنوع الخارجي

النوع الخارجي

(b و a)النموذج 1،النماذج

IP55 IEC 60529 IK10
IP66 IEC 60529 IK10

/+40+3524

معدل حمایة النفاذ

الفصل الداخلي
الأسطح المعدنیة

2/3/4

2
1.5

RAL 7032 &RAL 7035
1900 +100
1900 +200

40050060070080090010001200
40050060070080090010001100

(فارغة) لوحات مفاتیح أرضیة عمودیة منخفضة الجھد
(فولاذ مجلفن مسبقاً وآخر مقاوم للصدأ)



منتجاتنا

الخصائص الفنیة
IEC 61439/1-2, IEC 62208, IEC 62262, IEC 60529

IEC 61641, IEC 60068/3-3, (IEC 60068/2-6, IEC 60068/2-47, IEC 60068/2-57)

IEC 60890, IEC 60865, IEC 61117

IP41 IEC 60529 IK10
IP55 IEC 60529 IK10النوع الداخلي والنوع الخارجي

النوع الداخلي

60 - 50 ھیرتز
سلزیوس

le A
Icw kA 
Ipk kA

UI V
Ue V

Ulmp kV

(حوالي 24 ساعة)35+ 40،+/5-
(b و a)النموذج 1، النماذج 4/3/2

الجھة الأمامیة

(مجمعة)لوحات مفاتیح أرضیة عمودیة منخفضة الجھد
(فولاذ مجلفن مسبقاً وآخر مقاوم للصدأ)

1B

 معیار اختبار النوع
معیار الاختبار الخاص

معیار التحقق
الوصول/الدخول

معدل حمایة النفاذ

تردد التشغیل
درجة حرارة التشغیل

الفصل الداخلي
التیار المقدّر لقضیب التوصیل

 تیار الدائرة القصیرة المقدّر لقضیب التوصیل

تیار نبضة الدائرة القصیرة المقدّر لقضیب التوصیل

جھد العزل المقدّر

جھد التشغیل المقدّر

عزل قفزة الجھد

الأسطح المعدنیة

سماكة الصفیحة

لون الطلاء

الإرتفاع

العرض

العمق

(بسبار)

(بسبار)

1600(بسبار)  2500 4000 

40  50 66 
84

1000

690

عافترا ىلع12

 
105

 
143
 

 2000 )(

الفولاذ المجلفن مسبقاً/الفولاذ المقاوم للصدأ
(الباب والأسطح المعدنیة) 2

(الأجزاء الداخلیة والأغطیة الجانبیة والخلفیة)1.5

(ستانلس ستیل)

مسحوق إلكتروستاتیكي

1200 1000 900 800 700 600 500 400
1200 1000 900 800 700 600 500 400

100 + 1900
100 + 1900

قاعدة
قاعدة

 RAL 7032 & RAL 7035

مم

مم

مم
مم

م

، ، ، ، ، ، ،

، ، ، ، ، ، ،



منتجاتنا

IEC 61439/1-2, IEC 62208, IEC 62262, IEC 60529

IP41 IEC 60529 IK10
IP55 IEC 60529 IK10

IEC 60890, IEC 60865, IEC 61117

لوحات مفاتیح التحكم بالمحركات الكھربائیة 
(MCC)(ًمجلفنة مسبقا)ثابتة أو قابلة للسحب

الخصائص الفنیة

الجھة الأمامیة

1600

40

84

1000

25

52.5

630

16

32

1000

690

12 

2
1.5

الفولاذ المجلفن مسبقاً

مسحوق إلكتروستاتیكي
 1900 + 100 قاعدة
 قاعدة

600 + 400
800, 700, 600, 500

1000, 900, 800, 700, 600

200 + 1900 

RAL 7032 & RAL 7035

(الباب والأسطح المعدنیة)
(الأجزاء الداخلیة والأغطیة الجانبیة والخلفیة)

(على ارتفاع 2000 م)

معیار اختبار النوع
معیار التحقق

الوصول/الدخول

معدل حمایة النفاذ

تردد التشغیل
درجة حرارة التشغیل

الفصل الداخلي
التیار المقدّر لقضیب التوصیل

تیار الدائرة القصیرة المقدّر لقضیب التوصیل

العمق
(للنوع الثابت)العرض
(للنوع القابل للسحب)العرض

الإرتفاع

لون الطلاء

 سماكة الصحیفة

الأسطح المعدنیة
عزل قفزة الجھد

جھد التشغیل المقدّر
جھد العزل المقدّر

تیار نبضة الدائرة القصیرة المقدّر لقضیب
(بسبار)التوصیل 

(بسبار)

(بسبار)

سلزیوس

مم

مم

مم
مم
مم

ھیرتز :

1C

النوع الداخلي والنوع الخارجي
النوع الداخلي

60 - 50
(حوالي 24 ساعة)35+ 40،+/5-

(b و a)النموذج 1، النماذج 4/3/2

Icw kA 
le A

Ipk kA
UI V
Ue V

Ulmp kV



منتجاتنا

خاصتنا، الثابتة، قابلة للسحب، أو بشكل مقبس eVArQ مزایا لوحات مفاتیح التعویض

تم التحقق من مطابقة لوحة المفاتیح
تم حل المشكلات التي تمت مواجھتھا في مرحلة تصمیم المشروع بفضل

بفضل شمولیتّھا، یمكن تطبیق لوحة التبدیل بسھولة على أي مخطط أحادي الخط
بفضل الوحدات النمطیة الكھربائیة والمیكانیكیة للوحاتنا، تم حل مشاكل التثبیت 

أثناء تجمیع وتفكیك أجھزة السحب داخل اللوحة، تكون أجھزة السحب قابلة للتبدیل مع بعضھا البعض
یمكن تفكیك اللوحة وتجمیعھا في المیدان دون الإخلال بالاختبارات الروتینیة التي یتم إجراؤھا في المصنع. بھذه الطریقة، یمكن نقلھا

بسھولة إلى موقع التثبیت 
یمكن فصلھا في المیدان ویمكن استخدام كل جھاز سحب في أماكن مختلفة

یمكن إضافتھا إلى المرافق الموجودة فعلاً
یمكن وضع المرشح التوافقي النشط أمام الألواح في طرازنا الھجین

بفضل نظام المروحة الشعاعیة عالیة الطاقة، یتم التخلص من مشاكل التھویة المتعلقة بمكان استخدام لوحات المفاتیح
تم اتخاذ الاحتیاطات مع نظام القفل المیكانیكي ضد المناورات الخاطئة في اللوحات الخاصة بنا

تسمح لوحة المفاتیح لفنیي التشغیل بالتدخل بسھولة في النظام
یمكن تخزین اللوحة فارغة أو مجمعة. إذا كانت مخزنة فارغة وكانت المواد الكھربائیة متوفرة، فیمكن الانتھاء من تجمیعھا في نفس الیوم"

(.بھذه الطریقة یمكننا المساھمة بشكل خاص مع زملائنا الذین یصنعون لوحات المفاتیح ولكن لیس لدیھم طاقة إنتاجیة كافیة)

(النمطیة الكھربائیة) 

e-VArQ
(VAC 400)6مع أجھزة السحبX40 kVAلمعیارEC 61439-1/2عن طریق اختبار النوع

IEC 61439/1-2, IEC 62208, IEC 62262, IEC 60529

eVArQs لوحات مفاتیح تعویض
لوحات مفاتیح تعویض ثابتة، قابلة للسحب، أو بشكل مقبس، نظام ھجین

الخصائص الفنیة

الجھة الأمامیة
 معیار اختبار النوع

الوصول/الدخول

معدل حمایة النفاذ

تردد التشغیل
درجة حرارة التشغیل

الفصل الداخلي
نوع الطراز

طاقة جھاز السحب
جھد العزل المقدّر

جھد التشغیل المقدّر
عزل قفزة الجھد
الأسطح المعدنیة

سماكة الصحیفة

لون الطلاء

الإرتفاع

العرض
العمق

 طاقة الوحدة النمطیة

تیار الخافض لقضیب التوصیل
(للنوع القابل للسحب)

(بسبار)

60 - 50
(حوالي 24 ساعة) 35+ ،40+ /5-

النموذج 1، النموذج 2
ثابتة، قابلة للسحب، أو بشكل مقبس

فولت تیار متردد)40-20-10-5
400) 240(

1000
690

(على ارتفاع 2000 م)
الفولاذ المجلفن مسبقاً

(الباب والأسطح المعدنیة) 2

12

(الأجزاء الداخلیة والأغطیة الجانبیة والخلفیة)1.5
 RAL 7032 & RAL 7035مسحوق إلكتروستاتیكي

600 - 500
800،600 700

1000، 800، 600، 400
النوع الثابت النوع القابل للسحب

فولت تیار متردد

400

ھیرتز
سلزیوس

مم

مم

مم
مم

1D

(للنوع القابل للسحب)

IP41 IEC 60529 IK10
IP55 IEC 60529 IK10النوع الداخلي والنوع الخارجي

النوع الداخلي

400)

 1900 + 100 قاعدة
 1900 + 200 قاعدة

Icw kA 
le A

Ipk kA
UI V
Ue V

Ulmp kV

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

.



منتجاتنا

IEC 61439/1-2, IEC 62208, IEC 62262, IEC 60529

الجھة الأمامیة

للمنشآت ذات الطاقة المنخفضة
لوحات مفاتیح تعویض دینامیكیة eVArQs(الدینامیكیة)

الخصائص الفنیة

IP41 IEC 60529 IK10  النوع الداخلي

60 - 50

ثابتة

3050100

(حوالي 24 ساعة)-5/+40  +35 ،

معاییر اختبار النوع
الوصول/الدخول

درجة الحمایة
تردد التشغیل

درجة حرارة التشغیل
نوع الطراز

الطاقة
طاقة مجزئ التیار

طاقة المكثف

جھد العزل المقدّر
جھد التشغیل المقدّر

عزل قفزة الجھد
الأسطح المعدنیة
سماكة الصحیفة

لون الطلاء

الإرتفاع
العرض

العمق

ھیرتز
سلزیوس

kVAr

kVAr

kVAr

UI V

Ue V

Ulmp kV

مم

مم
مم
مم

1D

فولت تیار متردد )(31.5230 قطع

)فولت تیار متردد

)فولت تیار متردد

)فولت تیار متردد

فولت تیار متردد )(32.5230 قطع

)فولت تیار متردد

)فولت تیار متردد

)فولت تیار متردد
)فولت تیار متردد

(32.5230 قطع

(17.5400 قطع

(115400 قطع
(120400 قطع

فولت تیار متردد  )(32.5230 قطع

فولت تیار متردد  )(35230 قطع

فولت تیار متردد  )(110400 قطع

فولت تیار متردد  )(115400 قطع
فولت تیار متردد  )(230400 قطع

(31.5230 قطع

(15400 قطع

2 قطع

1000

690

12

ً مجلفن مسبقا

RAL 7032 & RAL 7035مسحوق إلكتروستاتیكي

1.5

30 kVAr50 kVAr100 kVAr

790
400

705

790
400

705

890
500

850

(على ارتفاع 2000 م)

10400)



منتجاتنا
مزایا لوحات مفاتیح التعویض                خاصتنا، الثابتة، قابلة للسحب، أو بشكل مقبس

إن لوحة مفاتیح التعویض الدینامیكیة
تستجیب لوحات التعویض التقلیدیة للنظام باستخدام تفریعات المكثف الكھربائي والمفاعل في مجموعات

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن قوة لوحات التعویض الكلاسیكیة تتمتع بقوة محددة مسبقاً وبعدد محدود، فإنھا لا تستطیع توفیر القوى التفاعلیة التي یتطلبھا •
النظام بشكل كامل 

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن قوة لوحات التعویض الكلاسیكیة تتمتع بقوة محددة مسبقاً وبعدد محدود، فإنھا لا تستطیع توفیر القوى التفاعلیة التي یتطلبھا •
النظام بشكل كامل 

تحاول اللوحات الوصول إلى أقرب القیم الممكنة
في لوحات التعویض الدینامیكي

ومفاعل التحویل بشكل منفصل لكل مرحلة ویلبي تمامًا احتیاجات النظام، فضلاً عن مجموعات المكثفات التي یعمل الموصل على تبدیلھا 
میزة أخرى للوحات التعویض الدینامیكي

إنھا تستجیب بشكل كامل للتعویض السعوي الذي قد یحدث بسبب استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة، وإمدادات الطاقة غیر المنقطعة، ومكیفات الھواء العاكسة •
والمبردات، إلخ 

نظرًا لأن الأحمال المتغیرة بسرعة یتم تعویضھا بواسطة مشغل الحمل الاستقرائي، یكون تبدیل الموصل أقل وبالتالي، یتم تمدید عمر الموصل
یتم تعویض العملیة بسھولة عن الأحمال الواردة والخارجة على نحو سریع

نظرًا لأن جمیع عملیات الضبط یتم إجراؤھا ضمن بیئة المصنع، فإن ھذا یؤدي إلى التقلیل من عمالة التجمیع ومباشرة التشغیل
إنھّا تعمل بشكل ملائم حتى في المنشآت ذات الطاقة المنخفضة أو المنشآت ذات الطاقة العالیة التي تتمیز بنسبة محولات تیار عالیة حیث أن تیار

الكشف یبلغ 
یتم تحدیث قیم التفریع باستمرار من خلال إجراء إختبارات التفریع تلقائیا

الكشف والتصحیح التلقائي للتغییرات في توصیلات المحول الحالي
تعمل على یخفض تكالیف الصیانة لأن التعویض یمدد فترة الصیانة

مللي أمبیر  3
.

.
.

(قیاسي <200 مللي ثانیة، اختیاري <40 مللي ثانیة)
ھي قدرتھا على الاستجابة بسرعة كبیرة لاحتیاجات النظام، على عكس لوحات التعویض التقلیدیة

كما ھو الحال في لوحات التعویض التقلیدیة، یوجد نظام تعویض دینامیكي یغیر قوة محرك الحمل الاستقرائي ،

eVArQs

eVArQs

eVArQs

.ھي لوحة تعویض من الجیل الجدید
.

.

.
.

.

.

.

.
.

.

eVArQ



منتجاتنا

IEC 61439/1-2

IP41 IEC 50529 IK10 النوع الداخلي 

eVArQsلوحات مفاتیح تعویض دینامیكیة
للمنشآت ذات الطاقة المنخفضة

الخصائص الفنیة
معاییر اختبار النوع

الوصول/الدخول
معدل حمایة النفاذ

تردد التشغیل
درجة حرارة التشغیل

التیار المقدّر لقضیب التوصیل

جھد التشغیل المقدّر
عزل قفزة الجھد

عدد ألیاف الخرج
الأسطح المعدنیة

سماكة الصفیحة

لون الطلاء

الإرتفاع

العرض

العمق

سلزیوس
ھیرتز

le A
Ue V

Ulmp kV

مم

مم

مم
500مم

500

قاعدة
قاعدة

100 + 1600

RAL 7032 & RAL 7035 مسحوق إلكتروستاتیكي

(الباب والأسطح المعدنیة)

الفولاذ المجلفن مسبقاً
24  18  12  6

(على ارتفاع 2000 م)8

690

آمبیر حتى

60 - 50

الجھة الأمامیة

50

(الأجزاء الداخلیة والأغطیة الجانبیة والخلفیة)
2

1.5

200 + 1600

1E

(بسبار)

، ، ،

50 - 0



منتجاتنا
لوحات توزیع الطاقة الشمسیة

الخصائص الفنیة
IEC 51439/1-2, IEC 62208, IEC 52262, IEC 60529معاییر اختبار النوع

IEC 608890، IEC 60865، IEC 61117

الجھة الأمامیة

60 - 50

35+  40 +/5-

اختیاري
1000

690

12

2
1.5

مجلفن مسبقاً
(الباب والھیكل)

(الأجزاء الداخلیة والأغطیة الجانبیة والخلفیة)

RAL 7032 & RAL 7035مسحوق إلكتروستاتیكي

یتم تصنیعھا وفقاً لمتطلبات المشروع

یتم تصنیعھا وفقاً لمتطلبات المشروع

یتم تصنیعھا وفقاً لمتطلبات المشروع

(على ارتفاع 2000 م)

(b و a)2/3/4النموذج 1،النماذج
(حوالي 24 ساعة)

معیار التحقق
الوصول/الدخول

معدل حمایة النفاذ

تردد التشغیل

درجة حرارة التشغیل
الفصل الداخلي

1F

 التیار المقدّر لقضیب التوصیل

جھد العزل المقدّر

جھد التشغیل المقدر

عزل قفزة الجھد
الأسطح المعدنیة

 سماكة الصفیحة

لون الطلاء

الإرتفاع
العرض

العمق

ھیرتز
سلزیوس

مم

مم

مم

مم

(بسبار)

،

،

، ،

،،

.

.

.

أنواع الألواح
لوحات توزیع رئیسیة ذات تیار متردد
لوحات توزیع رئیسیة ذات تیار متردد

لوحات الرقابة الإشرافیة واستحصال البیانات

لوحات توزیع میدانیة ذات تیار مستمر

(SCADA)

IP41 IEC 60529 IK10
IP55 IEC 60529 IK10النوع الداخلي والنوع الخارجي

النوع الداخلي

le A
Ui V
Ue V

Ulmp kV



منتجاتنا
(فارغة) لوحات الجھد المنخفض المثبتة على سطح الحائط أو بداخلھ 

الخصائص الفنیة

2A

المعیار

الوصول/الدخول

معدل حمایة النفاذ

تردد التشغیل

درجة حرارة التشغیل
(بسبار)التیار المقدّر لقضیب التوصیل

الھیكل

سماكة الصفیحة

لون الطلاء

الإرتفاع
العرض

125  150  200  250  300ممالعمق

700  600  500  400  300

1200  100  800  600  400

مسحوق إلكتروستاتیكي

الفولاذ المجلفن مسبقاً/الفولاذ المقاوم للصدأ

حتى

(حوالي 24 ساعة)-5/ +40  +35

60 - 50

الجھة الأمامیة
IEC 62208

آمبیر160

(ستانلس ستیل)

2 - 1.5 - 1

 RAL 7032 & RAL 7035

مم

مم

مم

le A
سلزیوس

ھیرتز

،
،
،

،

،
،
،

،
،
،

،
،
،

IP41 IEC 60529 IK10
IP55 IEC 60529 IK10النوع الداخلي والنوع الخارجي
IP66 IEC 60529 IK10النوع الخارجي

النوع الداخلي



منتجاتنا
(مجمعة)لوحات الجھد المنخفض المثبتة على سطح الحائط أو بداخلھ

الخصائص الفنیة

2B

(بسبار)

معاییر اختبار النوع

الوصول/الدخول

معدل حمایة النفاذ

تردد التشغیل

درجة حرارة التشغیل
التیار المقدّر لقضیب التوصیل

تصنیف جھد العزل المقدر

جھد التشغیل المقدر

جھد عزل النبضة

الھیكل
سماكة الصفیحة

لون الطلاء
الإرتفاع

العرض
العمق

ھیرتز
سلزیوس

le A

مم

مم

مم

مم

60 - 50

IEC 60670, IEC 62208

الجھة الأمامیة

RAL 7032 & RAL 7035 مسحوق إلكتروستاتیكي

(على ارتفاع 2000 م)

1000

690

8

(ستانلس ستیل)الفولاذ المجلفن مسبقاً/الفولاذ المقاوم للصدأ

2 - 1.5 - 1

300  250  200  150  125

700  600  500  400  300

1200  100  800  600  400

،
،
،

،
،
،

،
،
،

،
،
،

(حوالي 24 ساعة)،-5/ +40  +35

IP41 IEC 60529 IK10
IP55 IEC 60529 IK10النوع الداخلي والنوع الخارجي
IP66 IEC 60529 IK10النوع الخارجي

النوع الداخلي

آمبیر160حتى

Ui V
Ue V

Ulmp kV



منتجاتنا

  

XF

XP
 

XR
 

XW
 

XG

 

قسم الطاقة - لأقسام قواطع الإدخال، الإخراج، والاقترانقسم الطاقة
قسم التوزیع - لقواطع الإخراج الثابتة

قسم التوزیع - لقواطع الإخراج من النوع القابل للإزالة عند تطبیق الحِمل
قسم التوزیع - لتغذیة النوع القابل للسحب ونظام بدء التحكم بالمحركات الكھربائیة

للتجمیع العام للأجھزة ونظام التعویض

قسم الخرج - تصمیم ثابت

قسم الخرج - تصمیم قابل للإزالة
قسم الخرج - تصمیم قابل للسحب

قسم فارغ للمعدات العامة

EATON xEnergyلوحة مفاتیح الجھد المنخفض من شراكة أنظمة

الخصائص الفنیة

3

(بسبار)

(بسبار)
(بسبار)

معاییر اختبار النوع

الوصول/الدخول

معدل حمایة النفاذ

تردد التشغیل

الفصل الداخلي

درجة حرارة التشغیل

التیار المقدّر لقضیب التوصیل

تیار الدائرة القصیرة المقدّر لقضیب التوصیل
تیار نبضة الدائرة القصیرة المقدّر لقضیب التوصیل

جھد العزل المقدّر
جھد التشغیل المقدّر

عزل قفزة الجھد

الأسطح المعدنیة

سماكة الصفیحة

لون الطلاء

الإرتفاع
العرض

العمق

ھیرتز

سلزیوس

مم

مم
مم

600  800  1000مم

1200  1100  1000  850  800  600  425

200/100 + 2000
RAL 7035مسحوق إلكتروستاتیكي

قاعدة

، ، ، ، ،

،،

35+  40+ /5-

الجھة الأمامیة

(حوالي 24 ساعة)

IEC/EN 61439/1-2

2
1.5

(الباب والأسطح المعدنیة)
(الأجزاء الداخلیة والأغطیة الجانبیة والخلفیة)

(على ارتفاع 2000 م) 12

690

220

100
7100

النموذج

، 

(b و a)4/3/2النماذج 1،

آمبیر حتى
(1      )   ثانیة 

فولت تیار متردد1000

الفولاذ المجلفن مسبقاً/الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستیل)

فولت تیار مستمر/1200

أنواع لوحات المفاتیح

IP31 IEC/EN 60529 IK10
IP42 IEC/EN 60529 IK10النوع الداخلي
IP55 IEC/EN 60529 IK10النوع الداخلي

النوع الداخلي

Ipk kA
Icw kA

Ie A

Ui V
Ue V

Ulmp kV



منتجاتنا
لوحات مفاتیح داخلیة من نوع بیندا

4A

من النوع الداخليمكان الاستخدام

متر2000الإرتفاع
متر 1000

درجة مئویة(درجة مئویة)درجة الحرارة المحیطة القصوى
متوسط درجة الحرارة المحیطة

على مدار 24 ساعة
(درجة مئویة)

درجة مؤیة 35

40

درجة الحرارة المحیطة الأدنى

تصنیف درجة التلوث

الرطوبة النسبیة

ً ذروة تسارع الأرض أفقیا
ً ذروة تسارع الأرض عمودیا

نظام التأریض

التردد المقدر

جھد التشغیل المقدر

عزل قفزة الجھد

طاقة المحول

(آمبیر)التیار المقدّر لقضیب التوصیل
التیار المقدّر لوحدة الإدخال

القیمة الفعالة

قیمة الذروة

جیب تمام الزاویة

نوع الغلاف
التصمیم الخارجي

أسلوب التركیب

معدل حمایة النفاذ

جھة توصیل الدخل
من الأعلىجھة توصیل الخرج

من الأعلى

النوع الداخلي

نوع الركیزة

نوع الكابینة
صفیحة معدنیة 

(على ارتفاع 2000 م) 8

50

خطوط و فولت بنظام 400/231

IP 2X

 (θ Cos)

(كیلو أمبیر)

(كیلو أمبیر)

(آمبیر)

(كیلو فولت أمبیر)

درجات مئویة(درجة مئویة) 5 -

المستوى الثاني

ھرتز

مؤرض مباشرة
جرام0.4

جرام 0.5

%90
درجة مئویة+ 40عند%50

درجة مئویة عند+ 20

أسلاك34

 (Penda)



منتجاتنا
4B

من النوع الخارجيمكان الاستخدام
1000

40

35

25

عند +25 درجة مئویة 

0.5

0.4

50

400/231

8

صفیحة 

نوع الكابینة

نوع الركیزة، نوع الدعامة المحوریة

IP 54(عند تركیبھا على ركیزتھا)

 من أعلى

من الأسفل

من الأسفل

الجانب الأعلى أو الجانب الأسفل

أسلاك4خطوط وفولت بنظام

(على ارتفاع 2000 م)

3

ھرتز

مؤرض مباشرة

جرام

جرام

درجة مئویة

درجة مؤیة

درجة مئویة

المستوى الثالث

م،م 2000 الإرتفاع

(درجة مئویة)درجة الحرارة المحیطة القصوى

متوسط درجة الحرارة المحیطة (درجة مئویة) على مدار 24 ساعة

(درجة مئویة)درجة الحرارة المحیطة الأدنى

درجة التلوث

الرطوبة النسبیة

ً ذروة تسارع الأرض أفقیا

ً ذروة تسارع الأرض عمودیا

نظام التأریض

التردد المقدر

جھد التشغیل المقدر

عزل قفزة الجھد

طاقة المحول

(آمبیر)التیار المقدّر لقضیب التوصیل

(أمبیر)التیار المقدّر لوحدة الإدخال

القیمة الفعالة

قیمة الذروة

جیب تمام الزاویة

نوع الغلاف

التصمیم الخارجي

أسلوب التركیب

معدل حمایة النفاذ

جھة توصیل الدخل

جھة توصیل الخرج

جھة توصیل الخرج

(لنوع الدعامة المحوریة)

(لنوع الركیزة)

(لنوع الدعامة المحوریة)

(لنوع الركیزة)جھة توصیل الدخل

 (θ Cos)

(كیلو أمبیر)

(كیلو أمبیر)

(كیلو فولت أمبیر)

(Penda)لوحات مفاتیح خارجیة من نوع بیندا

100%



منتجاتنا
4C-D

من النوع الخارجيمكان الاستخدام
متر2000

درجة مئویة(+)40

درجة مئویة(+)35

25-

المستوي الثالث

1000

%100

 فئة

جرام 0.5
جرام

ھرتز

0.4

50

مؤرض مباشرة

ملم1010 ،

درجة مئویة+ 25عند

واط2

درجة مئویة-25درجة مئویة

درجة مئویة(+)50

درجة مئویة(+)45

الإرتفاع

A(درجة مئویة)درجة الحرارة المحیطة القصوى
(درجة مئویة)متوسط درجة الحرارة المحیطة

(درجة مئویة)
على مدار 24 ساعة

درجة الحرارة المحیطة الأدنى
درجة التلوث

أقصى إشعاع شمسي

الرطوبة النسبیة

تجمد
ً ذروة تسارع الأرض أفقیا

ً ذروة تسارع الأرض عمودیا
نظام التأریض

تردد (نظام) التشغیل

جھد (نظام) التشغیل

جھد العزل

(Uimp)عزل قفزة الجھد

التیار المقدّر لوحدة الإدخال

تیار وحدة خرج الدائرة الحلقیة
(الإخراج إلى ألواح التوزیع الأخرى)

التیار الأقصى لتیار الدارة القصیرة

التصمیم الخارجي

نوع الغلاف

معدل حمایة النفاذ

أسلوب التركیب

(kA)

(A)

(A)

-Aالفئة(Penda)صنادیق التوزیع المیدانیة من النوع بیندا
-Bالفئة(Penda)صنادیق التوزیع المیدانیة من النوع بیندا

400/231

690

(على ارتفاع 2000 م)8

400 - 250

400 - 250

38

IP44

 صفیحة، البولیستر المقوى بالألیاف الزجاجیة
كیلو آمبیر 

آمبیر

آمبیر

 نوع الكابینة
تركیب على ركیزة

(عند تركیبھا على ركیزتھا)

فولت

أسلاك4خطوط وفولت بنظام 3



منتجاتنا
4E

درجة مئویة35

25-

المستوي الثالث

درجة مئویة -40درجة مئویة

من النوع الخارجيمكان الاستخدام
متر2000 الإرتفاع

درجة الحرارة المحیطة القصوى
متوسط درجة الحرارة المحیطة

ساعة 24على مدار(درجة مئویة)
درجة الحرارة المحیطة الأدنى

درجة التلوث

أعلى إشعاع شمسي

الرطوبة النسبیة

التجمد
ً ذروة تسارع الأرض أفقیا

ً ذروة تسارع الأرض عمودیا
نظام التأریض

التشغیل(نظام)تردد
التشغیل(نظام)جھد

جھد العزل

عزل قفزة الجھد

(بسبار)التیار المقدّر لقضیب التوصیل

التیار المقدّر لوحدة الإدخال
تیار وحدة خرج الدائرة الحلقیة

(الإخراج إلى ألواح التوزیع الأخرى)

تیار تورید وحدات الخرج

أعلى تیار دائرة قصیرة متوقع في الإدخال
إلى لوحة التشغیل الآلي لقیاس الجھد المنخفض 

التصمیم الخارجي

نوع الغلاف

أسلوب التركیب

معدل حمایة النفاذ

(A)
(A)

(A)

 (Uimp)

(درجة مئویة)

(درجة مئویة)

 (Penda)صنادیق التوزیع المیدانیة من النوع بیندا
الخاصة بلوحة التشغیل الآلي لقیاس الجھد المنخفض

درجة مئویة(+)50درجة مئویة(+)40 /

واط10002

درجة مئویة+ 25عند%100

ملم1010 فئة ،

جرام 0.5
جرام 0.4

ھرتز 50

مؤرض مباشرة

400/231

690

(على ارتفاع 2000 م)8

400 - 250
400

400 - 250

100 - 25

25

IP54

كیلو أمبیر - نشط

نوع الركیزة أو نوع الدعامة المحوریة

 نوع الكابینة

صفیحة ، البولیستر المقوى بالألیاف الزجاجیة

فولت - نشط

أسلاك4خطوط وفولت بنظام 3



منتجاتنا
4F

صفیحة، البولیستر المقوى بالألیاف الزجاجیة

(أمبیر)التیار المقدّر لقضیب التوصیل (بسبار)

التیار المقدّر لوحدة الإدخال

التیار الأقصى لتیار الدارة القصیرة

(كیلو أمبیر) قیمة الذروة

(θ Cos)جیب تمام الزاویة

نوع الغلاف

التصمیم الخارجي

أسلوب التركیب

معدل حمایة النفاذ

(أمبیر)

(كیلو أمبیر)

 نوع الكابینة

 نوع الركیزة

(عند تركیبھا على ركیزتھا) IP 54

(Penda)لوحات مفاتیح إضاءة من نوع بیندا

80 

80 

38 

80  

0.25
 



منتجاتنا
5A

معیار الاختبار
مكان الاستخدام

الاستخدام المقصود

 الإرتفاع

(درجة مئویة)درجة الحرارة المحیطة القصوى

ساعة24على مدار(درجة مئویة)متوسط درجة الحرارة المحیطة

 (درجة مئویة)درجة الحرارة المحیطة الأدنى

أعلى إشعاع

درجة التلوث

 الرطوبة النسبیة كحد أقصى

متوسط الرطوبة النسبیة خلال 24 ساعة

 الرطوبة النسبیة كحد أدنى

ً ذروة تسارع الأرض أفقیا

ً ذروة تسارع الأرض عمودیا

نظام التأریض

التردد المقدر

نوع الغلاف

التصمیم الخارجي

أسلوب التركیب

معدل حمایة النفاذ

حمولة القوة المیكانیكیة للسقف

جھة توصیل الدخل

جھة توصیل الخرج

المستوي الثالث

95

80

60

وفقاً للمواصفات الفنیة

ھرتز60-50
2 مم3بسماكة HRPمم أو الجلفنة بالغمس الساخن على صفیحةالطلاء على صفیحة مجلفنة مسبقاُ بسماكة

نوع الكابینة

نوع الركیزة

فئة الإغلاق،IK10 (عند تركیبھا على ركیزتھا) IP 54D

2 م/نیوتن 850

من الأسفل

من الأسفل

من النوع الخارجي

یتم استخدامھ لمنع انخفاض الجھد في إضاءة الطرق الطویلة في المدن، الطرق السریعة، والطرق السریعة خارج المدن. یتم اختیار
طاقة المحول بشكل عام من 

كیلو فولت. یتم استخدام مجموعة صمام كھربائي
استخدام الصمامات والمفاتیح مع الأرقام والقیم الحالیة الواردة في المشروع عند الإخراج 

كیلو فولت عند الإدخال، ویتمكیلو فولت أو مفتاح مغناطیسي حراري11

IEC 62208

كیلو فولت 1محطات الصفائح الفولاذیة باستطاعة

متر2000
درجة مئویة40

درجة مؤیة35

درجة مئویة-25

واط10002

جرام 0.5
جرام 0.4

،10

0.4كیلو فولت وبجھد خرجكیلو فولت أمبیر. إنھا محطة فرعیة بجھد دخل63-50-40 1



منتجاتنا
كیلو فولت كیلو فولتكیلو فولتمحطات الصفائح الفولاذیة باستطاعات 24 /36 / 11

5B

معیار الاختبار
مكان الاستخدام

الاستخدام المقصود
 الإرتفاع

(درجة مئویة)درجة الحرارة المحیطة القصوى

ساعة 24 على مدار (درجة مئویة)متوسط درجة الحرارة المحیطة

(درجة مئویة)درجة الحرارة المحیطة الأدنى

أعلى إشعاع

درجة التلوث

 الرطوبة النسبیة كحد أقصى

متوسط الرطوبة النسبیة خلال 24 ساعة

 الرطوبة النسبیة كحد أدنى

اھتزاز الأرض تسارع أفقي

اھتزاز الأرض تسارع عمودي

نظام التأریض

التردد المقدر

نوع الغلاف

التصمیم الخارجي

أسلوب التركیب

معدل حمایة النفاذ

حمولة القوة المیكانیكیة للسقف

جھة توصیل الدخل
جھة توصیل الخرج

المستوى الثالث

95

80

60

وفقاً للمواصفات الفنیة

ھرتز60-50

مم3بسماكة HRP مم أو الجلفنة بالغمس الساخن على صفیحةالطلاء على صفیحة مجلفنة مسبقاُ بسماكة 2

 نوع الكابینة

نوع الركیزة

فئة الإغلاق،IK10 (عند تركیبھا على ركیزتھا) IP 54D

2 م/نیوتن850

من الأسفل

من الأسفل

2000
أو خلایا معیاریة مع تغلیف معدني (RMU)المحطات الفرعیة مع وحدة حلقیة رئیسیة  (إحتواء)إغلاق

من النوع الخارجي

IEC 62208

متر

درجة مئویة40
درجة مئویة35

درجة مئویة-25

واط م10002

جرام 0.5
جرام 0.4

،10



منتجاتنا

تصنیع قطع الصفائح المعدنیة (.خزانة محول من النوع الجاف، إلخ)خزانات صفائح فولاذیة من النوع الخاص

5C

نوع الغلاف
إغلاق (إحتواء) المحولاتالإستخدام المقصود

الطلاء على الصفائح المعدنیة المجلفنة بسماكة 2 مم



المراجع المُمیزّة



1915جسر تشاناق قلعة

تم إنتاج لوحات مفاتیح التوزیع والتعویض ذات الجھد المنخفض
كیلو فولت بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي

كیلو فولت، ومحطات التحویل الفرعیة ذات صفائح معدن الفولاذكیلو فولت، لوحات التوزیع ذات الجھد المنخفض
(AFB Energy)

0.411



جسر عثمان غازي

تم إنتاج لوحات مفاتیح التوزیع والتعویض ذات الجھد المنخفض
كیلو فولت بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي

كیلو فولت، ومحطات التحویل الفرعیة ذات صفائح معدن الفولاذكیلو فولت، لوحات التوزیع ذات الجھد المنخفض
(AFB Energy)

0.411



جسر السلطان سلیم الأول

  تم إنتاج لوحات مفاتیح التوزیع والتعویض ذات الجھد المنخفض 0.4 كیلو فولت، لوحات التوزیع ذات الجھد المنخفض 1 كیلو فولت، ومحطات التحویل الفرعیة ذات صفائح معدن الفولاذ 1 كیلو
.(AFB Energy) (AFB Energy)فولت بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي                          . كما تم توفیر أكشاك الخرسانة والخلیة المعیاریة 36 كیلو فولت من قبل شركة إیھ إف بي إنیرجي



طریق شمال مرمرة السریع

تم إنتاج لوحات مفاتیح التوزیع والتعویض ذات الجھد المنخفض
كیلو فولت بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي

كیلو فولت، ومحطات التحویل الفرعیة ذات صفائح معدن الفولاذكیلو فولت، لوحات التوزیع ذات الجھد المنخفض
(AFB Energy)

0.411



طریق أنقرة - نیغدة السریع

تم إنتاج لوحات مفاتیح التوزیع والتعویض ذات الجھد المنخفض
كیلو فولت بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي

كیلو فولت، ومحطات التحویل الفرعیة ذات صفائح معدن الفولاذكیلو فولت، لوحات التوزیع ذات الجھد المنخفض
(AFB Energy)

0.411



طریق إزمیر – مینیمن - تشاندارلي السریع

تم إنتاج لوحات مفاتیح التوزیع والتعویض ذات الجھد المنخفض
كیلو فولت بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي

كیلو فولت، ومحطات التحویل الفرعیة ذات صفائح معدن الفولاذكیلو فولت، لوحات التوزیع ذات الجھد المنخفض
(AFB Energy)

0.411



طریق بورصة - إزمیر السریع

تم إنتاج لوحات مفاتیح التوزیع والتعویض ذات الجھد المنخفض
كیلو فولت بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي

كیلو فولت، ومحطات التحویل الفرعیة ذات صفائح معدن الفولاذكیلو فولت، لوحات التوزیع ذات الجھد المنخفض
(AFB Energy)

0.411



نفق صلاح الدین شمال العراق

 تم إنتاج جمیع لوحات المفاتیح ذات الجھد المنخفض بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي
(AFB Energy)



مشروع توسیع مخزن الغاز الطبیعى
(بحیرة الملح)تحت الارض في بحیرة طوز 

كیلو فولت مع لوحات مفاتیح التعویض بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي من النوع القابل للسحب بقدرةتم إنتاج لوحات مفاتیح التحكم بالمحركات الكھربائیة 0.4 (MCC)
(AFB Energy )



وزارة الدفاع الوطني - مبنى
كتیبة الأكادیمیة العسكریة 

تم إنتاج جمیع لوحات المفاتیح ذات الجھد المنخفض بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي
(AFB Energy )



 مبنى

تم إنتاج جمیع لوحات المفاتیح ذات الجھد المنخفض بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي

 مشاریع جیموس 3، جیموس 4، إیھوس، شاھموس، جینكور

YATA

كیلو فولت، الألواح، وخزانات الحوامل بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجيتم إنتاج لوحات المفاتیح ذات الجھد المنخفض
(AFB Energy)

0.4



محكمة العدل الإقلیمیة في بورصة

مؤسسة ساكاریا الجزائیةالمجلس الأعلى للانتخابات

تم إنتاج لوحات المفاتیح ذات الجھد المنخفض للعدید من المؤسسات الجزائیة ومباني محاكم العدل الإقلیمیة بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي
(AFB Energy)



ضریح مصطفى كمال أتاتورك

تم إنتاج لوحات المفاتیح ذات الجھد المنخفض الرئیسیة ضمن مركز الطاقة وفي المولدة المتواجدة ضمن المحطة الفرعیة بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي
(AFB Energy)



باتمان / مركز تسوق بترول سیتي

تم إنتاج جمیع لوحات المفاتیح ذات الجھد المنخفض بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي
(AFB Energy)



ماردین / مركز تسوق مردیان

تم إنتاج جمیع لوحات المفاتیح ذات الجھد المنخفض بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي
(AFB Energy)



جامعة نجم الدین أربكان
مستشفى كلیة الطب میرام

تم إنتاج جمیع لوحات المفاتیح ذات الجھد المنخفض بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي
(AFB Energy)



تم إنتاج جمیع لوحات المفاتیح ذات الجھد المنخفض بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي

الجامعة التركیة الألمانیة

حرم تید اھلاتلیبیل الجامعي

(AFB Energy)

تم إنتاج جمیع لوحات المفاتیح ذات الجھد المنخفض بواسطة شركة إیھ إف بي إنیرجي
(AFB Energy )



المراجع المُمیزّة

مشاریع الطرق السریعة - الأنفاق - الجسور - أنظمة السكك الحدیدیة

مشاریع الصناعات الدفاعیة العسكریة

منطقة جیریده، قاع میدیان، في محافظة بولو، كشك الإضاءة 1 كیلو فولت وألواح الطرق السریعة
مبنى خدمة ھسدل

 البنیة الفوقیة وأعمال البناء الكھرومیكانیكیة لمشروع قطار یركوي سیفاس عالي السرعة
 (HASDAL )

قیادة القوات البحریة
لوحات المفاتیح الرئیسیة لقیادة خفر السواحل

مدرسة القوات البریة للوحدات المدرعة وقیادة شعبة التدریب
مبنى الھندسة           لدى صناعات الفضاء التركیة

مركز أبحاث صناعات الفضاء التركیة وجامعة الشرق الأوسط التقنیة
مبنى مركز التحكم الرئیسي بالأقمار الصناعیة لقیادة الدفاع السیبراني

مصنع آدبازاري للدبابات والقوات البریة
قیادة اللواء المیكانیكي الأول

محطات التبادل الحراري بمدرسة بالیكسیر للصیانة ومباني قیادة مركز التدریب
سامسون، قطاع كافاك، مبنى خدمة قیادة الجندرما

نقطة محصنة في ھكاري جوكوركا (كالیكول) تتسع لـ 100 شخص
محافظة شرناق، حي جیزرة، الكتلة 215، القطعة 3، نقطة محصنة تتسع لـ 25 شخصًا

محافظة شرناق، حي جیزرة، الكتلة 787، القطعة 9-25، نقطة محصنة تتسع لـ 75 شخصًا
 محافظة شرناق، حي جیزرة، القطعة 1138، نقطة محصنة تتسع لـ 25 شخصًا

مشروع نادي ضباط فنرباھشھ

250B



المراجع المُمیزّة

المشاریع التابعة لوزارة الصحة
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

مستشفى أدیامان الحكومي (400 سریر

مشروع الطاقة وزیادة الجھد الكھربائي في مستشفى أنقرة للتدریب والبحوث

كلیة الطب بجامعة أنقرة نطاق المورفولوجیا

مستشفى أرتفین سافشات الحكومي (40 سریر

مستشفى جامعة بالیكسیر للتدریب والبحوث (300 سریر

مستشفى أمراض النساء والتولید في باتمان (300 سریر

مستشفى بورصة لأمراض النساء والتولید

مستشفى شوكت یلماز في بورصة، مستشفى تشومرا الحكومي (150 سریرًا

مستشفى سیلفان دیار بكر (150 سریرًا

مستشفى المداغ الحكومي (150 سریرًا

مستشفى إسكي شیھیرعثمان غازي للعنایة المركزة

مستشفى إغدیر الحكومي (250 سریرًا

مستشفى ھالكالي الحكومي في إسطنبول (544 سریرًا) - مستشفى كیلیس الحكومي جزئیاً (150 سریرًا

مستشفى لیبیا-زلیتن للتدریب

مستشفى ملاطیا لأمراض النساء والأطفال (300 سریر

مستشفى ملاطیة حكیمھان (30 سریر

مستشفى ماردین الحكومي (300 سریر

مستشفى سعرت الحكومي (300 سریر

مستشفى سیفاس یلدزیلي الحكومي (75 سریرًا

"الخدمات الاجتماعیة ووكالة حمایة الطفل في سارایكوي، مركز "حیاة في متناول الجمیع

مركز توكات لصحة الفم والأسنان (50 سریرًا

مستشفى توكات زیل الحكومي (100 سریر

مستشفى تویوتا

مستشفى طرابزون تشامتیم وأماتیم الحكومي (200 سریر

مركز یوزغات لرعایة المسنین وإعادة التأھیل

مستشفى قونیا باي شھیر الحكومي (150 سریرًا

مستشفى أضنة سیحان (150 سریرًا



المراجع المُمیزّة

لدى وزارة الصحةلوحات مفاتیح نظام الطاقة المعزولة (IPS)
مستشفى جیرسون قلعة (350 سریرًا

جامعة بایكنت، مشروع مستشفى أفالون

مستشفى أوشاك (200 سریر

مستشفى قیرغیزستان الحكومي

مستشفى إفرندى (25 سریرًا

مركز إزمیر الفا الطبي

كلیة الطب بجامعة أكدینیز

مستشفى مدینة قونیا

مستشفى توكات میدیكال بارك

مستشفى ابن سینا

مستشفى جینیسیس الخاص في دیار بكر

مستشفى د. شوقي أتاساغون الحكومي

مستشفى فان تشاتاك الحكومي (75 سریرًا

مستشفى ملاطیة (300 سریر

مستشفى أوردو أكوش (25 سریرًا

مستشفى صقاریا فیریزلي الحكومي (20 سریرًا

مستشفى باغجلار الخاص في دیار بكر

مستشفى تشوروم كوروم بیات الحكومي (30 سریرًا

مستشفى تكیرداغ إرمیت

مستشفى شانلي أورفا جایلان بینار الحكومي، لوحات مفاتیح نظام الطاقة المعزولة (150 سریرًا

حاویات مشاریع وحدة العنایة المركزة مستشفى ولایة صقاریا (200 سریر

مستشفى تبلیسي الأمریكي

مستشفى جامعة یلدریم بایازید الحكومي

مستشفى بیلجیك الحكومي (250 سریرًا

مستشفى تشاناق قلعة تشان الحكومي (75 سریرًا

مستشفى شانلي أورفة میترولایف

مستشفى إلازیغ میدیلین

مستشفى دفني الخاص في ھاتاي

مستشفى تاتفان الحكومي

مستشفى مدینة قونیا

مستشفى بیتلیس أخلاط الحكومي

مستشفى توكات الحكومي

مستشفى صقاریا تویوتاسا للطوارئ

مستشفى الأناضول الخاص ریف أنطالیا

مستشفى أرتفین یوسوفلي الحكومي (50 سریرًا

مستشفى ألبانیا الوبائي

لوحات مفاتیح نظام الطاقة المعزولة في مشفى سامان داغ في ھاتاي (75 سریرًا

مستشفى التدریب والبحث في سیرت
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المراجع المُمیزّة

مشاریع أنظمة الأتمتة المیكانیكیة لدى وزارة الصحة

مشاریع وزارة العدل

مستشفى قونیا كارابینار الحكومي (50 سریرًا

مستشفى إسطنبول غازي عثمان باشا (300 سریر

مستشفى سامسون المركزي (400 سریر

مستشفى سلطان في ھالكالي (800 سریر

مستشفى ملاطیا المركزي (800 سریر

الحرم الصحي في سینوب

مستشفى قونیا باي شھیر الحكومي (150 سریرًا

سجن بارتین

قصر محكمة إدرمیت

سجن كیرشھیر

قصر بالیكسیر دورسون باي

المؤسسة الجزائیة في قونیا إریغلي (جزئیاً)

المؤسسة الجزائیة في إریغلي

مؤسسة كھرمان مرعش الجزائیة

محكمة أسكي شھیر العسكریة

مبنى محكمة الصلح

مبنى محكمة تشاییرالان

مؤسسة إغدیر الجزائیة

مؤسسة سیفریك الإصلاحیة

مؤسسة إغدیر الجزائیة

لوحات مفاتیح المرحلة الأولي سجن دیار بكر

لوحات مفاتیح المرحلة الثانیة في سجن دیار بكر

مؤسسة أرزینجان الجزائیة

مؤسسة بوكا الجزائیة في إزمیر

مؤسسة أخلاط الجزائیة في بیتلیس

مؤسسة دوغان شھیر الجزائیة في ملاطیا

مؤسسة أخلاط الجزائیة
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المراجع المُمیزّة

لوحات المفاتیح في إدارة الإسكان الجماعي (توكي) والإسكان الخاص
حاویات أضنة

منازل بخارى في مدینة أدیامان

مساكن إدارة الإسكان الجماعي (توكي) في أكساراي

مساكن إدارة الإسكان الجماعي (توكي) في ألتنداغ بأنقرة

منازل إدارة الإسكان الجماعي (توكي) 1250 منزلاً في ماماك بأنقرة

منازل إدارة الإسكان الجماعي (توكي) 100 منزل في بولاتلي بأنقرة

C2 منازل إدارة الإسكان الجماعي (توكي) 96 منزلاً في أرداھان من الفئة

منازل إدارة الإسكان الجماعي (توكي) 144 منزلاً في بالي شیخ

بولو ھایت للإسكان العسكري 180 منزلاً

منازل إدارة الإسكان الجماعي (توكي) 850 منزلاً في أرضروم

منزلاً في ھكاري 192

منازل المرحلة الثانیة 293 منزلاً في جیلیندوست بإسبرطة

فیلات غوزیل شھیر لدى شركة إخلاص القابضة

منازل إدارة الإسكان الجماعي (توكي) 192 منزلاً في كسكین

منزلاً في كوتاھیا 1453

منازل المرحلة الرابعة 357 منزلاً في جدیز في كوتاھیا

منازل إدارة الإسكان الجماعي (توكي) 512 منزلاً في نیغدة

منازل إدارة الإسكان الجماعي (توكي) 742 منزلاً في أوردو

منازل إدارة الإسكان الجماعي (توكي) 1056 منزلاً في بیندیك

منازل إدارة الإسكان الجماعي (توكي) 540 منزلاً في سفرلي كوجھیسار

منزلاً وإنشاء مرافق اجتماعیة في منطقة كافانلي المركزیة في فان 800

منازل إدارة الإسكان الجماعي (توكي) 358 منزلاً في یاھشیھان

مساكن إدارة الإسكان الجماعي (توكي) 1 في یلدیزكنت بأرضروم

مساكن إدارة الإسكان الجماعي (توكي) 2 في یلدیزكنت بأرضروم

منازل إدارة الإسكان الجماعي (توكي) 160 منزلاً في بلدة تشایدیرمیني في مقاطعة دفریك في زونجولداك



المراجع المُمیزّة

مشاریع وزارة الشباب والریاضة

ملعب مدینة ھاتاي 25,000 شخص

ملعب مدینة تشوروم 15,000 شخص

ملعب مدینة أورفا 30,000 شخص

ملعب مدینة غازي عنتاب 33,000 شخص

ملعب جامعة محمد عاكف إرسوي في بوردور 14,000 شخص

مركز معسكر جامعة محمد عاكف إرسوي في بوردور

منشأة طرابزون لألعاب القوى، منشأة شبھ أولمبیة

سكن الطلاب في عثمانجیك في تشوروم 300 شخص

سكن الطلاب في ھادیم في قونیة 300 شخص

سكن الطلاب في سامسون 2000 شخص

سكن الطلاب في جامعة نیغدة 1000 شخص

سكن الطلاب في حرم جولباشي في جامعة أنقرة

مخیم الكشافة كراجالي في منطقة جیملیك في بورصة

سكن الطلاب في إصلاحیة 300 شخص

سكن الطلاب في إسبرطة

سكن الطلاب في وینسداي (تشارشامبا) في سامسون

سكن الطلاب في أكیازي في صقاریا

سكن الطلاب في كایزمان 400 شخص

سكن الطلاب في بورصة 2000 شخص

سكن الطلاب في بورصة 1000 شخص

سكن الطلاب في إغدیر 1700 شخص

سكن الطلاب في أرتفین 1450 شخصًا

سكن الطلاب في أنطالیا 2000 شخص



المراجع المُمیزّة

مشاریع شركة توزیع الكھرباء التركیة (تیداش
ألواح توزیع شبكة شركة أكداش لتوزیع الكھرباء في عام 2013

ألواح توزیع ذات الجھد المنخفض لشركة توزیع الكھرباء (إیداش) في سكاریا بین 2021-2006

ألواح توزیع ذات الجھد المنخفض إنرجیسا كابیتال و إیداش و توروسلار إیداش للأعوام 2011-2012 و2019-2018-2016-2015

ألواح توزیع ذات الجھد المنخفض إنرجیسا كابیتال و إیداش و توروسلار إیداش للأعوام 2011-2012 و 2015-2016 (تم تقدیمھا من خلال شركات تصنیع میجا فولت

ألواح توزیع ذات الجھد المنخفض إیداش تیداش لدى أكسا إنیرجي تشوره وفیرات لتصمیم مولدات الكھرباء بین أعوام 2011ـ 2013

 ألواح توزیع ذات الجھد المنخفض إیداش تیداش لدى دجلة في عام 2013

ألواح توزیع ذات الجھد المنخفض تیداش لدى كاجیتاش في 2016-2015-2014-2013

ألواح توزیع ذات الجھد المنخفض تیداش لدى ألجین في 2013ـ2013ـ2015ـ2016، لوحات متریة عداد               لوحات إس بي بي

ألواح توزیع ذات الجھد المنخفض إیداش تیداش لدى دجلة في عام 2013

ألواح متریةعداد                ذات جھد منخفض تیداش لدى جي إل كي (بوغازیتشي) في 2014

ألواح توزیع ذات جھد منخفض تیداش لدى جي إل كي (تشاملي بیل) في عام 2014

ألواح توزیع ذات جھد منخفض تیداش لدى جي إل كي (میدیترینیان) في عام 2014ـ2019ـ2020

لوحات تدریب متریة عداد

ألواح ذات جھد منخفض لدى ھیئة الكھرباء في جمھوریة شمال قبرص التركیة في 2019

 ألواح توزیع ذات جھد منخفض لدى فان جولو - لوحات ذات جھد منخفض میجا أمبیر

 ألواح توزیع ذات جھد منخفض تیداش لدى أیدیم في عام 2019 (یتم تقدیمھا من خلال منتجي میجا فولت

 ألواح توزیع ذات جھد منخفض تیداش لدى جیدیز في عام 2019 (یتم تقدیمھا من خلال منتجي میجا فولت

ألواح توزیع ذات جھد منخفض إیداش تیداش لدى أراس في عام 2017 و2020

ألواح توزیع ذات جھد منخفض إیداش تیداش لدى عثمان غازي في عام 2019

ألواح توزیع ذات جھد منخفض إیداش تیداش لدى عثمان غازي في عام 2020 (یتم تقدیمھا من خلال منتجي میجا فولت

ألواح وصنادیق توزیع ذات جھد منخفض إیداش تیداش لدى توروسلار في عام 2021

ألواح وصنادیق توزیع ذات جھد منخفض إیداش تیداش لدى قیصري وما حولھا في عام 2021

ألواح وصنادیق توزیع ذات جھد منخفض إیداش تیداش لدى فان في عام 2021

(

((MV)

لدى إنرجیسا (METER)

(LVMA)

(MV))

(MV))

(MV))

(METER)

(METER)



المراجع المُمیزّة

مشاریع البنیة الفوقیة
المبنى الرئیسي لرئاسة الوزراء في الجمھوریة التركیة
مبنى البنك الزراعي المركزي في الجمھوریة التركیة

 مساكن أنقرة 1071
مجمع المساجد المركزي في كوزیكینت بأنقرة ومركز الثقافة والمؤتمرات
مصنع            أوراسیا للألواح الشمسیة ، لوحات نقل سینباس ألتینوران

مبنى تكنوكنت في إیفیدیك بأنقرة
مبنى مركز أنقرة كوسجیب

مقر أنقرة
المقر الرئیسي لشركة الصناعات المیكانیكیة والكیمیائیة

المدیریة العامة لمؤسسة البترول التركیة
المرافق الاجتماعیة لرئاسة الشؤون الدینیة/أنقرة

مبني التعاون القطاعي الاستراتیجي لمدینة كوتھایا
مكتب ضرائب أسكي شھیر

قصر حكومي في منطقة تشیكیریك في مقاطعة یوزجات
لوحات مخیم اللاجئین في فان

فندق واحة أنطالیا نوبلیس جولت
فنادق أفیون إقبال

المدیریة الإقلیمیة للاتصالات في قصیري
المدیریة الإقلیمیة للاتصالات في توكات

مركز أعمال إیغلي
مبنى التعاون القطاعي الاستراتیجي لمدینة سیرت

فوربس بارك
 فندق بودروم لوجو

 لوحات الجھد المنخفض في أنقرة توریكنت
المدیریة العامة للإذاعة والتلیفزیون التركیة

المنطقة الصناعیة المنظمة في إیكونیا بوسان
مرافق إسبرتا المتكاملة للحوم الطازجة

بازار اسطنبول للبیع بالجملة
شركة جیستاش إي إن سي (أتمتة المدیریة العامة لإدارة المیاه والصرف الصحي لبلدیة قیصري في دوكوزبینارلار وتورید الألواح

محطة معالجة میاه الصرف الصحي بغازیباسا أنطالیا
مركز بیانات تورك سیل

مركز یوزغات لتدریب الأفراد
لوحات مفاتیح التحكم بالمحركات الكھربائیة (MCC) لمتحف ترویا

قاعة مسرح بولاتلي
مبنى بلدیة سیزر

مساكن أنقرة أكنیت
 جامعة إینونو، مشروع القطار فائق السرعة یوزجات ـ یركوي المرحلة الثانیة

مركز التحكم في المحركات الكھربائیة           في جامعة یدي تبیھ
فندق ریز فیندیكلي

توینز ترید في أككنت
اتحاد

مرافق برھانیة الاجتماعیة
حدیقة اسكي شھیر الوطنیة

مدرسة ملاطیة إرمان إلجاك للعلوم العلیا
بلدیة زیتینبیرنو في مدینة فیلیفندي صالة ھوكي الجلید

مشروع
مشروع

مشروع المصادقة في مان

EGO 
(MKE)

CSUN

(TPAO)

(TRT)في إسطنبولTELE-CIN

İŞ - KOOP TEZ

MOSSDECO
OKT 

(MCC)

(متحف الفنون التركیة والإسلامیة)

(



AFB ENERGY

مجموعة شركاتنا الأخرى
شركة غوكسو التجاریة المحدودة

شركة بروتون أوتومیشن المحدودة
مؤسسة الطاقة التركیة

.
.

.
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